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“星空极速”客户端2.1 用户手册
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1. 第一章：概述

1.1 关于 “星空极速”客户端2.1
“星空极速”客户端（以下简称“星空极速”）是由中国电信组织研究和开发的新一代宽、窄带用户桌面客户端软件。其前期版本1.X主要功能是在现有的Windows操作系统环境下提供宽带和窄带拨号功能，同时在该客户端中提供丰富的增值服务内容。

2.1在已有的1.X版本的基础上增加了更多吸引用户的功能，主要表现在通过和各类SP的积极合作，将内容丰富，趣味多样的应用程序以插件的形式集成到客户端中，并且将上网用户常用的浏览器以定制的形式无缝整合到“星空极速”客户端上，同时为了宽带用户帐户安全，2.1版提供了宽带帐户和密码修改功能。。

此外，在充分考虑了您使用习惯的同时，“星空极速”参考了目前热门软件的安装，卸载，在线升级以及相关一系列功能的设计思想，从而达到只要您有过使用其他宽、窄带拨号软件上网的经验，在使用本软件的时候就能够轻松上手，达到尽情享受上网冲浪快乐的目标。

1.2 特点

1) 客户端界面采用Windows系统图形风格的用户界面；

2) 接入与互联星空服务应用验证一次完成；

3) 内置丰富多彩的互联星空服务；

4) 提供宽带帐户密码修改功能；

5) 强大的网络诊断功能，帮助用户轻松解决网络故障；

6) 支持SP开发的服务插件，为客户端扩展功能提供了途径；

7) 灵活的拨号上网方式；

8) 支持多种多个帐号，操作风格统一；

9) 强大的在线升级功能；

10) 完善的帮助文档；

11) 支持多个版本的Windows操作系统。

2. 第二章：软件安装与卸载

2.1 安装环境

2.1.1  硬件环境

本软件要求的硬件配置推荐如下：

Pentium（奔腾）III 700 MHz 以上或与此相当的CPU，64M可用磁盘空间。

· 在Windows98/ME 操作系统环境下，推荐使用96M以上内存；
· 在Windows2000/XP/2003 Server 操作系统环境下，推荐使用 128M以上内存。

2.1.2  软件环境

· “星空极速”简体中文版目前支持以下的MS Windows简体中文操作系统：

1、 Windows 98(I、II)

2、 Windows ME

3、 Windows 2000 (Professional、Server、Advanced Server)

4、 Windows XP(Home、Professional)

5、 Windows Server 2003

★注：目前“星空极速”客户端2.1没有英文版，不支持繁体中文操作系统。
2.2 软件安装注意事项

（1）建议您在运行本安装程序前退出其它的Windows 应用程序，否则可能会出现不能正确安装的情况。诸如：个人系统防火墙、杀毒程序。

（2）安装过程中请不要打开网上邻居的属性对话框，否则无法正常安装驱动程序。

（3）本软件不保证能够和第三方类似的PPPoE拨号软件完全兼容（诸如：EnterNet系列，RasPPPoE，WinPoET等）。
2.3 安装步骤

在运行标记有“星空极速”的可执行程序后，屏幕画面上会出现系统安装首页，出现以下有关本软件的版权申明、使用许可协议窗口，这个窗口需要您阅读相应的协议说明，同时只有在点击[image: image1.png]« FRIE , FTEEL PRI E E30. |



的前提下系统才能进入安装向导的下一步。本软件安装程序设计充分从方便您的角度出发，在（图 2-1）所示的安装界面上为您缺省提供了快速安装可选项。

如（图2-1）所示。此时系统正在进入“星空极速客户端2.1装向导程序。
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（图 2-1）

点击[取消]按钮会出现以下提示：
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如果确定要退出此次安装向导请点击[退出安装]。如果点击[返回]系统将把您带回（图 2-1）所示的安装界面。

如果勾选快速安装选项，系统会自动把程序缺省地安装到X:\Program Files\ChinaNet路径下（X: 操作系统所在盘符）。点击(图 2-1)上的[下一步]进入图 2-2下的两种安装模式系统缺省选中[推荐安装] 如图 2-2，选重每种安装模式，都会有相应的提示。
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（图 2-2）
安装完成后，系统给出如（图 2-2）所示的窗口：
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（图 2-2）
如果想自定义程序安装的目录，可以不勾中“进行快速安装”选项，然后点击下一步，系统会弹出一个如（图 2-3）所示的界面：
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（图 2-3）

按照要求填写好“名字”和“组织”后（也可以不填写），点击[下一步]，出现如（图 2-6）所示的界面，安装向导将提示您自行确定安装的目的文件夹位置。安装向导缺省给出的路径是X:\Program Files\ChinaNet（X: 操作系统所在盘符），如果想改变此安装路径，请点击[浏览]按钮来进行修改。
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（图 2-4）
确定好目的文件夹后，点击[下一步]，安装向导出现（图 2-5）所示界面，
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（图 2-5）

（我们建议您采用向导缺省定义的程序文件夹名称来定义该程序文件夹。）

    点击[下一步]，安装向导将把相关的程序文件安装到您指定的目的文件夹中去。

安装过程中会出现提示对话框[image: image9.png]EEEHES SUERETRNRAREE
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，这是正常现象。文件复制完毕后，本系统软件就已经安装到您的计算机了，点击（图 2-4）的[完成]按钮，将结束本次安装。
2.4 软件卸载

如果想要卸载软件，可以按照以下两种方法进行卸载操作：

（1）依次点击[开始]－>[程序]－>[星空极速]－>[卸载]，运行后将会出现如下图所示的卸载向导，点击[是]，卸载程序将自动卸载以前安装的程序。

（2）依次点击[开始]—>[设置]－>[控制面板]－>[添加/删除程序]，此时操作系统会列出以往注册安装过的软件列表，从中选出“卸载星空极速客户端2.1”项，然后点击条目旁别的[更改/删除]按钮进行卸载。 
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    卸载向导完成任务后，将出现以下界面：
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3. 第三章：软件使用说明

3.1 操作入门

3.1.1 登录

运行“星空极速”时会见到该应用程序的主界面，如（图 3-1）所示：

该应用程序界面大致可以分为四个区域，依次为：活页区、菜单显示区、定制浏览器主界面、广告展示区、插件区。
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（图 3-1）
· 活页区：为方便您进行常用操作，特将一些常用的功能页面以活页的方式集中地放在该区域内，方便您快速访问这些页面。

· 插件区( 菜单中的“服务”选项)：客户端不但以插件的方式提供来自电信的多种服务，还可以将其他服务提供商（SP）的服务内容以插件的形式整合到客户端上来。您可以自行管理和定制这些应用插件。定制好的插件都通过该区域进行显示，供您使用。

· 定制浏览器主界面：客户端已经集成了浏览器功能，并将该功能区域以最大比例呈现在您眼前。同时该区域（后续将该区域简称为：主界面）还担当显示客户端功能链接的任务。

· 广告展示区：用于发布广告，推送来自中国电信的各种服务体验和系统消息。

· 菜单显示区：将常用的功能做成菜单的形式，方便用户使用。
3.1.2 帐号管理

 帐号管理包括添加帐号、编辑帐号、删除帐号。我们将在常用功能中向您介绍这些功能。

3.1.3 添加一个新帐号

首先请确认主界面区处于帐号管理状态，如果不是，请点击左侧的[帐号管理]。
可以通过以下两种方式进入“添加帐号”对话框。

（1）点击主界面区内的[点击这里添加新帐号]按钮，弹出的[添加帐号向导]对话框。(如下图所示)
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注意：可以从中选择[切换到专家模式加帐号]。我们以添加ADSL拨号帐号为例。先将帐号类型选定为：ADSL/LAN星空极速，用户名和密码请填写报装ADSL时向当地电信部门所申请的用户名、密码。密码将以“*”的方式显示给用户，所以请用户注意输入密码时的正确性。
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 （图 3-2）
我们再以96169窄带拨号为例添加一个帐号。

对话框（图 3-3）告诉您目前正在添加的帐号将通过主叫上网的方式进行拨号，所拨号码为96169（也有可能是其它号码，如：16300，96163，这需要您来做出选择）。如果您是通过分机拨号上网的，则还需要做一些额外的设置。
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                    （图 3-3）
方法是从“外线”下拉框中选择你的拨号线路在拨出外线之前需要加拨的号码（该功能特别适合机关、学校、公司团体内部电话拨出时使用）。设置完成后按确定按钮就可以保存对当前帐号的设置了。如（图 3-3）所示。
接下来就可以通过该帐号进行96169拨号上网操作了。单击主界面区内的“主叫上网”栏目内的帐号，系统会弹出登录对话框，告诉您目前所处的登录状态，如下图所示：

[image: image16.png]TERRE , ETHIR.
%





如果计算机的拨号设备没有连接好的话，程序会检测出来，并弹出一个对话框来提示您。★注：登录失败时所显示的错误类别可能和下图不同，该图只是一个参考，具体显示取决于错误类型。
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也可以按照向导一步一步地添加帐号。

（2）点击主界面区内[文件]([添加帐号]按钮，弹出的[添加帐号向导]对话框，可按照类似方法一中的做法，进行添加帐号的操作。

3.1.4 编辑帐号

下面以宽带ADSL业务为例，我们来编辑一个帐号。
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（图 3-3）
点击[文件]( [帐号管理]按钮进入相应的帐号管理对话框，该对话框如（图 3-3）所示。
管理界面提供几个选项供参考：

· 程序启动时使用默认帐号自动登录

· 系统启动时自动启动程序

您可以按照自己的使用习惯对上述选项进行定制，方法很简单，只需在勾选框内选中这些选项即可。

选中想要编辑的帐号名（我们以宽带帐号hzhzXXXXXXXX为例），点击右侧的[编辑]按钮，将会弹出一个编辑帐号对话框，如（图 3-4）所示。
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（图 3-4）

3.1.5 连接状态

    为了方便您实时地监控自己的计算机当前的连接状态，“星空极速”提供了连接状态查询操作。方法是拨号上网过程中，通过点击[工具]([连接状态]，启动下列对话框：
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该对话框中的“活动”区域会实时、动态地向您报告有关当前拨号状态的一系列统计数据，这些数据包括：发送字节数、收到字节数、上传速度、下载速度，以供您参考。

3.1.6 查看消息

“星空极速”客户端每次登录成后之后会从服务器端获取最新的消息，如果有新消息的话，客户端都会通知到您。同时，每一天被查阅过的消息都保存在本地磁盘中供您以后回查。 

如果想回查消息（查看旧消息），请点击[工具]( [查看消息]，或者点击“客服功能页”，选择[查看消息]来进行查看。
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界面效果如上图所示。点击每一条消息的标题之后会展开该条消息的具体内容。

3.1.7 帮助

点击菜单中的[帮助]([帮助]可以获取到相关的“星空极速”帮助信息。
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您可以在目录帮助区内选择自己感兴趣的帮助主题，也可以在索引帮助区内，输入关键字/词进行相关主题的查找。

3.1.8 关于

点击菜单中的[帮助]( [关于]，弹出的对话框会告诉您正在使用的客户端软件的一些版本信息（如图中黄色高亮区域所示），这些信息有助于确定是否需要进行当前版本的升级。

如下图所示：
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3.1.9 系统设置

通过点击菜单中的[工具]([系统设置]，启动如（图 3-6）所示的对话框，该对话框包含以下几个子对话框：常规、重拨选项。

3.1.9.1 常规
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（图 3-6）
缺省打开的是“常规”栏目，该对话框有以下几个选项：

1）每天自动拨号：向您提供定时拨号功能，您通过定制该项来决定“星空极速”的每天自动拨号上网时间，该项功能只有在选中的情况下才能激活，并且只有在“星空极速”应用程序已经启动的情况下才能启动该项自动拨号功能。

2）挂断前的空闲时间：为了防止在成功拨号上网之后因为忘记挂断而给自己带来不必要的经济损失，“星空极速”向您提供了自动挂断的相关设置。如果您连续一段时间（您自己定义该时间）没有对网络进行任何动作，该功能将启动，切断您当前的拨号连接。

3)网络传输最大单元MTU（字节）：此项用于配置传输最大单元值，有效范围规定为：576～1492。系统给出的推荐值为：1454，并且在下面的注释中特别针对MTU的设置进行了一番说明。我们建议一般您不要修改这个优化值。

3.1.9.2 重拨选项

    将“选项”对话框的属性设置栏目切换到“重拨选项”时，出现如（图 3-7）所示的对话框： 
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   （图 3-7）
1）重拨次数：您通过设定该项可以让“星空极速”在拨号的时候，在一次拨号不成功的情况下，连续尝试重拨N（N代表重拨次数，该数字由您自行定义）次。

2）尝试重拨之间的时间：定制后一次拨号和前次失败拨号之间的时间间隔，单位为：秒。

3）断线自动重拨：上网过程中如果出现断线现象，拨号软件会自动进行重拨操作。该项默认为勾选状态。   

3.1.9.3 高级
将“选项”对话框的属性设置栏目切换到“高级”时，出现对话框：

（提供页面推送，选种则：开放页面推送，反之，不推送页面）
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                           （图 3-8）

3.1.10 用户反馈

对于“星空极速”客户端在运行过程中可能出现的各种错误，或者需要改进的地方，用户都可以通过该功能进行反馈。反馈的信息会通过客户端提交给电信相关部门并由他们来统一处理。

用户的反馈信息将会得到尽快的处理，处理后的消息可以由多种方式反馈给用户。既可以是您当时填写反馈表时留下的联系方式（比如：手机、小灵通、Email等），也可以直接通过“星空极速”客户端以消息的方式和用户进行点对点的直接沟通。
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进入用户反馈的方法是：点击“客服功能页”，选择[用户反馈]。

3.2.11 在线升级
本客户端向您提供了在线升级服务项目，让您随时都能得到快捷、便利、持续地在线升级服务。您只需在成功拨号上网之后，通过点击[工具]( [在线升级]，或者点击“客服功能页”，选择[在线升级]，星空极速便可以自动和程序指定的版本升级服务器取得联系，将您当前的应用程序版本和服务器端的最新版本进行比照，如果发现您所使用的已经是最新版本的时候，系统会提示您所用版本为最新版，无需再升级。
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如果系统判断出需要进行更新的话，会给出相应的提示，您只需要按照升级向导的提示，点击“下一步”便可完成在线升级操作。

3.3 互联星空应用

“星空极速”客户端从2.0版本开始，实现互联星空的应用认证，同时也支持中国电信用户的接入和应用一次认证。也就是说，如果您是宽带用户或者互联星空的卡用户，那么您在通过“星空极速”客户端2.1完成接入操作的时候，实际上也同时完成了互联星空的认证操作，可以直接打开互联星空的页面而无需再登录，就象平时使用互联星空的各种应用和服务一样。

客户端集成中国电信自营和合作SP提供的各类应用，使用户通过客户端可以方便、快捷的访问内容，使用互联星空应用服务。
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互联星空图

当接入和应用一次认证后，用户可以方便、快捷使用“互联星空”应用业务，看到并使用中国电信提供的营销宣传及服务业务。

3.4 增值服务

随着互联网服务提供商的不断增加，越来越多的服务内容（网络在线游戏，即时通讯等）正层出不穷地出现在用户面前，但是这些服务都缺少统一的客户端，之间的集成度差。鉴于此，本客户端以插件的形式和SP进行积极地合作，通过“星空极速”向用户提供内容精彩的服务插件，用户可以自行选择喜欢的插件载入客户端，日后也可进行方便的卸载插件操作。另外，用户的自服务平台（比如：网速测试、帐单查询、业务咨询等）也可以通过“星空极速”更进一步地向用户桌面延伸，让用户更全面、更方便地体会来自电信的服务。

3.4.1 服务设置

插件以菜单的形式放在[服务]下面。插件是实现不断完善“星空极速”客户端功能和扩充应用服务最有效的手段。插件不但可以便捷地实现电信自营业务的客户端集成，而且是实现客户端安全、网络检测以及第三方软件功能的重要保证。您可以通过插件管理功能来管理客户端现有的插件，从中选择自己需要的插件服务内容。
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服务设置图

如上图所示，在进入插件管理界面后，有两个插件容器，您只需在两侧的容器中点击自己想要的（或者不想要）的插件，然后点击中间的[添加]或者[删除]来调整该插件所在的位置。左侧的一个为：可加载插件，这些插件都是经过中国电信验证，符合规范的插件，但是目前因为没有加载到客户端所以暂时不可用；右侧的一个为：已安装插件，表示这些插件目前都已运行在客户端，可以为您所用
3.4.2 服务插件：小灵通短信

通过插件的形式集成到星空极速客户端，灵通短信提供给中国电信网络终端用户接入Internet服务和相关的短消息服务，中国电信网络终端用户通过“星空极速”软件拨号接

入Internet以及使用相关的短消息服务。使用此项业务，用户即可以通过小灵通手机和星空极速系统，实现即时双向通信，实现永远在线，随时与好友保持联络。


3.4.3 服务插件：网络诊断

网络诊断”主要功能是实现宽带网络故障的快速查找，通过综合分析诊断结果准确定位故障点，并且智能地提供网络故障的解决方案。它是宽带用户的网络性能评估和性能保证的良好帮手，同时是电信维护人员智能排障的伙伴。
主要提供如下功能：
· 硬件性能检测
· 软件环境检测
· 连接状态检测
· Modem检测
· ADSL线路检测
使用时很简单，直接点击开始按钮，该网络诊断客户端便会按照指定的检测流程从您的个人计算机开始检测，一直到局端的BRAS设备为止。整个检测过程所需的时间视具体的网络环境和个人计算机的配置而定（正常情况下应该在一分钟以内完成）。

检测完成之后，您可以通过点击[详细信息]来查看此次检测的具体结果和问题所在。也可以通过观察网络诊断客户端下端的图标很直观的看到问题所在区间，也可以通过观察网络诊断客户端下端的图标很直观的看到问题所在区间，以帮助您快速、准确地定位故障和解决故障。
4.第四章：名词定义

· 互联星空

互联星空，英文名称：ChinaVnet，是中国电信全国统一的应用业务品牌。中国电信充分利用自己的用户资源、网络资源、应用支撑平台资源、营销网络、客户服务和宣传渠道等资源，营造互联网产业良性发展的生态环境，积极推动互联网产业链的可持续发展，创造互联网服务新的商业模式，通过聚合合作伙伴的内容和应用，为中国电信互联网用户提供丰富多彩的内容和信息应用服务，实现用户、互联星空合作伙伴和中国电信的多方共赢。

· 客户端

一类集成了某个领域多种功能的应用软件，通常这类软件广泛的存在用户群体的个人应用PC机上，用户可以控制其中的大部分的功能并享有来自该软件提供商所提供的服务，但是其中的一些功能不能通过用户自己的PC终端独立完成，需要结合服务器程序一起进行（比如：在线升级、帐单查询等等）。

· PPPoE

PPPoE（PPP Over Ethernet），意思是通过以太网的点对点协议。PPP通常通过串行通信，例如拨号modem连接。很多DSL Internet服务提供商现在使用通过以太网的PPP协议，因为它的额外的登录和安全性的特性。PPPoE将这些功能带给不使用串行连接来连接他们的用户的ISP。串行的ISP已经在modem通讯中使用PPP。另一方面，DSL提供商使用Ethernet而不是串行通讯。因为这样，就需要PPPoE的额外的功能，允许他们通过使用用户登录来确保通讯的安全和测量每个用户的数据流量。

· PPP

PPP（Point-to-Point Protocol，点到点协议）是为在同等单元之间传输数据包这样的简单链路设计的链路层协议。这种链路提供全双工操作，并按照顺序传递数据包。设计目的主要是用来通过拨号或专线方式建立点对点连接发送数据，使其成为各种主机、网桥和路由器之间简单连接的一种共通的解决方案。

· SP

Service Provider的缩写，意为：服务提供商。它代表能够实现某一类基础业务能力的系统的电信服务商，他们可提供的内容如：IM（即时消息）系统、视讯系统以及流媒体系统等。该业务系统由SP自己独立研发并由中国电信统一发布。
· 星空极速

中国电信互联网业务领域统一品牌“互联星空”之下的子品牌，是中国电信为中国电信用户和互联星空的用户提供的专有综合客户端的包装品牌。

· 小灵通

无线市话"小灵通"是新一代无线通信方式，是运营商经营的无线市话业务的统称。它可以提供优质的语音服务，高速的无线数据上网和丰富多彩的短信、电子邮件和内容浏览等增值服务。小灵通无线市话是固定电话的补充和延伸。它借助固定电话网络，以无线接入网方式提供可在一定范围内移动使用的无线通信系统。

· “星空极速”应用插件

提供给“星空极速”客户端终端用户，并能实现电信自营或合作SP的某项应用服务的专有客户端，该专有客户端均以插件的方式集成在“星空极速”客户端上，可以让用户随意拆除和添加到客户端上，每个插件都提供区别于其它插件的不同功能。

5第五章：服务支持

5.1 主要方式

意见反馈email: pppoe@gdcn.com
服务支持请拨打当地10000号中国电信客户服务热线。

5.2  用户反馈

对于“星空极速”客户端在运行过程中可能出现的各种错误，或者需要改进的地方，用户都可以通过该功能进行反馈。反馈的信息会通过客户端提交给电信相关部门并由他们来统一处理。

[image: image31.png]‘e*fﬂ@ﬁ FEREEABRS SO R BB ‘ LENR ‘ LEHE CLLES &

CHINATELECOM  Guangdong e Customar Senvce Cartar

| HNEE BT > EPER wER , 8 3
i 1 mEFE 1 FHSEE
» BEHE [ FREEAIRSRERE. M IR TR Rl
» FLERS S5k,
s WEEE o
» e
> FIP 0 RS
»

ERRBERANS » BB
BRAFBEER R > ANFEE
PPN T

AR R AT BT
» RHTE - RS




进入用户反馈的方法是：点击“客服功能页”，选择[用户反馈]。

5.3  技术支持网站

在“应用”的活页里点击“更多服务…”，将进入支持网站，可以反馈客户端在运行过程中可能出现的各种错误或提出改良意见。如图：
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